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[image: image2.png]R J TR
e ] s o
et

e





	Uygulama 
	[image: image3.png]



	Amaç 
	[image: image4.png]



	Çözüm

	İki dönen öğütme taşı mısır cipsi yapımı  için mısır tanelerini öğütmektedir. Cipslerin boyutları öğütme taşları arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişmektedir  ve bu uzaklık kararlı olmak zorundadır. Tipik olarak öğütme taşlarından biri sabit diğeri ise hareket edebilmektedir. Öğütme taşlarından birinin arkasındaki uygun açıklık .010" kadardır. Öğütme taşının içeri ve dışarı doğru olan hareketi bir itme silindiri tarafından manuel olarak ayarlanmaktadır. Öğütme taşında veya diğer hareketli parçalarda meydana gelebilecek mümkün bir aşınmadan dolayı mevcut aralığın tekrar kalibre edilmesi gerekmektedir. 
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1) öğütme taşları arasındaki boşluğun bütün ürünler için aynı kararlılıkta olmasını sağlamak. 

2) ekipmanların manuel olarak ayarlanmasını sağlamak için geçen zamanı minimuma indirmek.

3) kalibrasyondaki değişimleri algılayabilmek.
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	Müşteri tarafında itme silindiri üzerine "V"  şeklinde bir çentik açıldı. Açılan çentik BAW analog sensörün önünde ilerleyen bir rampa şeklinde kullanıldı. İtme silindirinde meydana gelen değişiklikler BAW tarafından algılanarak bir geri besleme sistemine aktarıldı ve kalibrasyonun otomatik olarak gerçekleşmesi sağlandı. Müşteri manuel olarak öğütme taşları arasındaki uzaklığı sıfıra indirdiğinde bile geri besleme sistemi aracılığıyla uzaklık normalde olması gereken konuma geri döndü. Kullanılan bir gösterge aracılığıyla operatör sürekli olarak öğütme taşları arasındaki uzaklığı görebiliyordu. 
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	Kullanılan  Balluff ürünü:
(1) -BAW-M30ME-UAC10B-S04G
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