	Kaynak Robotları ve Fikstürlerinde  Endüktif Sensör Kullanımı
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–Kaynak makineleri ve robotların pozisyon bilgisinin alınması
–Kaynak maşası veya elektrodlara yakın yerleştirilebilir.
–Kaynak kıvılcımlarına dayanıklı teflon kaplı gövde yapısı
– Kısa devre korumalı
– LED fonksiyonlu gösterge
– 25 kA ‘e kadar Kaynak akımının yarattığı manyetik alandan etkilenmez

– Boyutlar M12 × 1, M18 × 1, M30 × 1,5 ve Kompakt tipler
–Metale gömülebilir (düz kafa) ya da gömülemez ( çıkık kafa ) tipler
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Bu sensör grubu, manyetik alandan etkilenmeyen devre yapısının yanı sıra kaynak kıvılcımına dayanıklı gövdeye sahiptir.

Kaynağa dayanıklı sensörler özel elektronik yapıya ve teflon kaplı gövdeye sahiptirler, kaynak ortamında kullanım için oldukça ideal ürünlerdir aynı şekilde algılama yüzeyleri de teflon kaplıdır.

Kaynak maşalarına bile yaklaşım anahtarı olarak monte edilebilir.100 kA/m ‘ye kadar manyetik alanlardan etkilenmez, bu 40mm uzaklıktan 25 kA’lik bir kaynak akımının eşdeğeridir. 
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Tüm metaller için eşit algılama aralığı

Sensörler, çift bobin sistemiyle güçlü manyetik alana karşı dirençli olarak yapılandırılmışlardır.

Algılama aralığı, tüm metaller için aynıdır,

Düzeltme faktörü 1 x Sn .

Multimetal Faktör 1 serisindeki tüm endüktif sensörler, manyetik alandan etkilenmeyecek şekilde imal edilirler.
Ayrıca kaynak ortamında kullanım için üretilen modellerde bulunmaktadır.
