	



Application: Metal Izgaradaki Örgü Boşluklarının Algılanması
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	ÇÖZÜM

	Bu tel ızgara (yukarıda gösterilen) uzatılmış kauçuk kalıplarda kenar çubuğu olarak kullanılmaktadır. Bu tel ızgaranın örgüleri  ile  kauçuk arasında ağ vidalarına ihtiyacı vardır,  böylece teller arasındaki uygun boşluk görülebilir.
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	Amaç, ızgara parçalarının karşılıklı çalışan fiber optik sensörlerin arasından geçtiğinde algılanabilmesi.Fiber optik yükseltici ünitesinden alınan  dijital çıkışlar PLC karta aktarılır. PLC’yi kullanarak anahtarlama hızı ile bırakılan aralıkları karşılaştırmak olanaklıdır.Böylece ızgara parçalarının istenilen aralıkta geçip geçmediğini kontrol edilir. 
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	BOS-74K  ünitesi karşılıklı çalışan fiber optiklerle kullanılır.BOS-74K dan aldığımız çıkış PLC üzerinde bulunan DC giriş kartına gider. Yüksek hızlı sayıcı kartı tarafından materyalin hızı belirlenir ve yükseltici ünitesinden  alınan çıkış sayılarını (ızgara parçalarının sayısı) bildirir.PLC birim uzunluk başına düşen ızgara parçalarını hesaplar ve gerçek değerleri (BOS-74ten gelen) istenen değerlerle karşılaştırır.
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	Kullanılan Balluff Ürünleri:
2 - BOS-74


