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	Açıklama 
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	Çözüm 

	Bir sabun üreticisi üretilen sabunların şişelenmesi esnasında şişelerdeki sabun miktarını algılamak için kapasitif sensörler kullanmaktadır. Kapasitif sensörlerin algılama mesafesi  kısa olduğundan akışkan sıvı sabunun kapasitif sensörler üzerine damlaması veya sıçraması zamanla algılama problemlerine sebep olmaktadır. Sensörlerin temizlenerek tekrar kullanılır hale getirilmesi zaman ve iş kayıplarına sebep olmaktadır.
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	Kayıp zamanı azaltmak ve hata oranını küçültmek seviye kontrolünü daha yüksek doğrulukta yapmak. Karşılıklı çalışan fotoelektrik sensörle şişelere doldurulan sabun miktarını algılamak. Karşılıklı fotoelektrik sensörden çıkan ışık şise tarafından kesilmeyecek  fakat sabun seviyesi ışığın şişeden geçtiği hizaya gelince ışık kırılacak ve  sensör kontak çıkışı verecektir. Bu stop kontrolü için oldukça kullanışlı ve tekrarlanabilir bir çözümdür.   
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	Yarı şeffaf plastik şişelerden dolayı oldukça kuvvetli infrared ışık kaynağına sahip karşılıklı çalışan optoelektronik sensörler seçildi. Eğer ışık kaynağı yeterince kuvvetli seçilmeseydi sensör boş şişeleri de algılayarak çıkış verebilirdi. Sensörleri AC denetleyiciyle uyumlu hale getirmek için 705-U1.1 güç kaynağı kullanıldı ve sensörler bir röle üzerinden aktarıldı.
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	Kullanılan Balluff ürünleri :
4 BLE-18E-PS-1P-E5-D-S4
4 BLS-18E-XX-1P-E5-X-S4
2 BES-516-705-U5
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