	Uygulama : Renk değişimlerinin ayırt edilmesi 
Balluff  ürünü : BFS 28K
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	Müşterinin ihtiyacı 
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	Balluff’un Sunduğu Çözüm
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	Benzer Uygulamalar
	[image: image4.png]



	Ürünü Öne Çıkaran Özellikler

	Baskı malzemeleri üreten bir müşterimizin plastik  gerdelleri yuvasına UV ışık altında ve yüksek sıcaklıkta 121˚C(250˚F) baskı yapan  ve orada kurumasını sağlayan bir makinesi var. Gerdeller  paslanmaz çelikten yapılmış mil etrafında dönerek baskıya hazır bir şekilde bulunmaktadır. Üreticinin bilmesi gereken baskı işlemine geçmeden gerdelin baskı yapılacak yatağının üstünde doğru konumda olup olmadığıdır. Eğer gerdellerden biri yatağın üstünde değilse baskı makinesinin ucu direkt olarak yatağa baskı yapacak bu da makinede önemli deformasyonlara yol açacaktır. Bir diğer önemli nokta ise gerdellerin hepsinin aynı renkte olmasıdır.
	[image: image5.png]



	Balluff BFS 28K  Renk Sensörü bu uygulama için renk ayırt edici özelliği sayesinde paslanmaz çelik ve yeşil rengi ayırt ederek birebir çözüm sağlar. Çok basit bir şekilde teach-in butonuyla iki renkte sensöre öğretilir ve sensör kendi parametrelerini bu iki renge göre ayarlayarak çalışmaya başlar.Fiber optik kabloyu tutan amfi ünitesi odacığın dışına monte edilerek kolayca farklı renkler için ayar yapılabilme imkanı sağlar. Fiber optik kablonun ucu ise odacığın içinde hemen baskı makinesinin yanında durarak gerdelleri algılamayı sağlar. Eğer gerdel yoksa makinenin boş yatağa baskı yapmasını engelleyerek oluşabilecek deformasyonları engellemiş olur. Böylece müşteri oluşabilecek maddi zararlardan ve oluşan zararları gidermek için yapılan bakım zamanı kaybından korunmuş olur.
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	· Renkli materyallerin otomatik olarak renklerine göre algılanmasını veya sıralanmasını sağlamak

· Gelişmiş kalite kontrol uygulamalarının algılanmasında parça saymakta ve parça tanımlamakta.
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	BFS 28K
Kullanımı çok basit olan teach-in modu sayesinde içinde bulunan mikroişlemci aracılığıyla otomatik olarak parametrelerini ayarlayabilme 

IP67 koruma sınıfı                         sayesinde metal  gövdesiyle-10° ile 55°C 

arasında çalışabilme 
50µs cevap süresiyle yüksek hızlı uygulamalarda bile rahatça kullanılabilme. 
Akıllıca dizayn edilmiş 3 pozisyonlu esnek konnektörü sayesinde düz açılı, aşağıya ve yukarıya doğru dönebilir.
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Kullanılan Balluff Ürünü:
1 Bfs 28k

BFO-d22


